
Warunki gwarancji na panele fotowoltaiczne V-TAC

1. Ograniczenia gwarancji

1.1.  12-letnia gwarancja, ograniczenia gwarancji

1.2.  25-letnia gwarancja wydajności - ograniczenia

Datą rozpoczęcia gwarancji na moduł fotowoltaiczny określoną w niniejszej Ograniczonej gwarancji na moduł
fotowoltaiczny (zwanej dalej „Ograniczoną gwarancją”) jest data dostawy do pierwotnego klienta lub 6 miesięcy
po wysłaniu modułów z zakładu produkcyjnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej  .  z tych dwóch dat
jest wcześniejsza (zwana dalej „datą rozpoczęcia gwarancji”).  Dla uniknięcia wątpliwości, ww. Klient Pierwotny
oznacza Kupującego w rozumieniu Umowy Sprzedaży Modułów Fotowoltaicznych.

Dostawca gwarantuje, że przez okres 12 lat od daty rozpoczęcia gwarancji moduły fotowoltaiczne (w tym złącza
prądu stałego i kable) będą wolne od wad materiałowych lub wykonawczych, które mogłyby mieć wpływ na
normalną instalację lub użytkowanie modułów, pod warunkiem, że moduły fotowoltaiczne  są instalowane,
użytkowane i konserwowane zgodnie z postanowieniami instrukcji montażu dostarczonej przez Dostawcę, która
może być okresowo aktualizowana.  Do wad nie zalicza się zmian w wyglądzie ani normalnego zużycia modułów
fotowoltaicznych po ich zamontowaniu.  Gwarancja wydajności wyjściowej mocy nie jest tutaj uwzględniona, ale
zostanie szczegółowo omówiona w sekcji „25-letnia gwarancja wydajności - ograniczenia” poniżej.

Dostawca udziela gwarancji wydajności na okres 25 lat („Okres gwarancji wydajności”) ze szczegółami jak
poniżej: w pierwszym roku Okresu gwarancji wydajności rzeczywista moc wyjściowa (charakterystyka
wydajności) modułów osiągnie co najmniej 98%  znamionowej mocy wyjściowej;  a od drugiego roku
rzeczywista moc wyjściowa będzie zmniejszać się rocznie nie więcej niż o 0,6% przez okres 24 lat: do końca 25
roku gwarantowana jest faktyczna moc wyjściowa na poziomie co najmniej 84,8% nominalnej mocy wyjściowej.

Rzeczywista moc wyjściowa (Rok=1)≥ Moc znamionowa *(1-2%)

Rzeczywista moc wyjściowa (Rok=N, 2≤N≤25)≥ Moc znamionowa *(1 -(2%+0,55% *(N-1))

Rzeczywista moc wyjściowa mierzona jest w standardowych warunkach testowych 
(„STC” lub „standardowe warunki testowe”) w niezależnym laboratorium badawczym
zaakceptowanym przez Dostawcę lub określonym przez Dostawcę,
a przy pomiarze rzeczywistej mocy wyjściowej należy uwzględnić tolerancję
sprzęt pomiarowy zgodnie z IEC60904.
Standardowe warunki testu to: masa powietrza 1,5, prędkość wiatru 0 m/s,
natężenie promieniowania 1000 W/mi, temperatura ogniwa 25st C
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