V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION
LED STRING LIGHT WITH EU PLUG AND WP SOCKET
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TECHNICAL DATA
Model Holder Unit Color Body Type Dimmable Meters String
VT-7135 E27 Black Rubber No 5M
No. of Holder Meter . . End Cover Socket
Holders Distance Linkable Units Input Power Watt per Holder / Connectable
10 1 10 Sets LED AC:220-240V,50/60Hz 6WI[LED] Yes
3 Sets INCAND 40W[INCAND]

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these
instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference.
If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have
purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid
for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect
installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any
surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12
Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is
warranted for manufacturing defects only.

WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.

2. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced
by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

3. Install only by certified Electrician.
4. There must be no holder without a bulb, otherwise there is a risk of electric shock.

This marking indicates that this product should

4= NOt be disposed of with other household wastes. Caution, risk of electric shock.
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Note: The string light is designed with mounting holes on top of each E27 holder for stable
installation. The mounting holes allow flexibility to mount the string light on the wall or
suspended installation using wire.

*Bulbs are not included.
Safety and Warnings:

1. Please switch off the power before starting the installation.
2. Please ensure to switch off the power before replacing the light bulbs.
3. Please do not exceed the wattage (6W [LED] and 40W [Incandescent] per E27 holder)

4. Please do not exceed the length for linkable (up to 50m. for LED and up to 15m. for
Incandescent).

5. Please do not exceed the power after linkable max 600W LED and 1200W INCANDECENT.
6. Ensure the outlet is not wet before connecting /disconnecting the string light.
7. Use only polarized cords as they are designed for outdoor use.

8. Please check the electric power required for string light before connecting to ensure the electric
power does not exceed beyond the required power as the circuit of the string light is designed only
for specific voltage.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU

FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST
DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

UvoD I JAMSTVO

Hvala vam, Sto ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) ¢e vam posluZiti na najbolji moguci nacin. Molimo, pazljivo proditajte ove upute
prije instalacije i spremite upute za buducu uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se nasemprodavacu ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili
ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu na najbolji nacin. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, racunajuéi od
dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na Stetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neuobiajenim habanjem. Tvrtka ne jamdci za Stete koje nastanu po bilo
kojoj povrsini proizvoda, zbog nepravilne demontaze odnosno i ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba
proizvod 24 sata dnevno ¢ini ovo jamstvo nevazece. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove
proizvodnje.

OPREZ

o ISKLIUCITE struju prije nego $to po¢nete ugradnju!

« Ugradnju moze obaviti samo strucni elektri¢ar

« Grlo za Zarulju se ne smije koristiti bez Zarulje, jer u protivnom postoji opasnost od strujnog udara.

Napomena: Rasvjetno tijelo, s nizom grla za Zarulje, dizajnirano je s montaznim otvorima iznad svakog drzaca E27 za évrstu montazu.
MontaZne rupe pruzaju fleksibilnost u svrhu montaze tijela sa nizom grla za Zarulje na zid ili za ovjeSenu montazu uz pomoé¢ kabela.

* Zarulje nisu ukljuéene u dostavu.
Sigurnost i upozorenja:

. Prije nego Sto zapoénete montazu, prvo iskljucite napajanje strujom.

. Prije nego zapoénete zamjenu Zarulja, prvo iskljudite napajanje strujom.

. Nemojte prekoraciti specificiranu snagu grla za E27) (6W [LED] i 40W [sa Zzarnom niti])

. Nemojte prekoraciti specificiranu duljinu priklju¢nog kabela (do 50 m za LED i do 15 m za zarulju sa Zarnom niti).

. Nemojte prekoraditi navedenu snagu nakon priklju¢nog kabela: max. 600 W za LED i 1200 W za zarulju sa zarnom niti.Prije nego Sto zapocnete
ukljucivanje / iskljudivanje rasvjetnog tijela s nizom grla za zarulje, obavezno provjerite da uti¢nica nije mokra.

6. Koristite samo polarizovane, posto su isti predvideni za vanjsku ugradnju.

7. Prije nego Sto zapoCnete spajanja, provjerite strujno napajanje, koje je potrebno rasvjetnom tijelu s nizom grla za zarulje. Strujno napajanje kojim

raspolazete nesmije ni u kojem sluc¢aju premasi potrebno napajanje, jer strujni krug rasvjetnog tijela je projektovan samo za konkretno odredenu

vrijednost napona.
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INTRODUGAO E GARANTIA
Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC ira servir-lhe da melhor maneira possivel. Por favor, leia atentamente estas instrugdes
antes da instalagdo e mantenha este manual para referéncia no futuro. Se tiver outras duvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerci-
ante local de quem adquiriu o produto. Eles sdo formados e estdo prontos para lhe serem Uteis da melhor maneira possivel. A garantia é valida por um
periodo de 2 anos a partir da data de compra. A garantia ndo se aplica a danos causados devido a uma instalagdo incorrecta ou desgaste invulgar. A
empresa ndo da nenhuma garantia por danos de qualquer superficie devido a inadequada remogdo e instalagdo do produto. Os produtos sé&o apropriados
para exploragdo durante 10-12 horas por dia. A exploragdo do produto durante 24 horas leva a invalidagdo da garantia. Este produto tem uma garantia
apenas para defeitos de fabricagdo.

ATENGAO

e DESLIGAR a alimentagdo antes de iniciar!

e Ainstalagdo s pode ser feita por electricista autorizado.

e O suporte da lampada ndo deve ser usado sem uma ldmpada, caso contrario, existe o risco de choque elétrico.

Nota: A iluminagdo com uma série de suportes de lampadas foi projetada com orificios de montagem acima de cada suporte E27 para
instalagdo estavel. Os orificios de montagem oferecem flexibilidade para montar o corpo com uma série de suportes de parede ou
instalacdo suspensa com o uso de cabos.

* As lampadas ndo estdo incluidas na entrega.

Seguranga e avisos:

. Desligue a energia antes de iniciar a instalagdo.

. Desligue a fonte de alimentagdo antes de trocar as lampadas.

. Ndo exceda a poténcia especificada (6W [LED] e 40W [fio incandescente] do suporte da lampada para E27)

. Ndo exceda o comprimento especificado do cabo de conexdo (até 50 m para LEDs e até 15 m para fio incandescente).

. Ndo exceda a poténcia especificada ap6s o cabo de conexdo: max. 600W para LED e 1200W para fio incandescente.Antes de comegar a
conectar/desconectar a iluminagdo com uma série de suportes de lampadas, verifique se os suportes de lampadas n&o estéo

molhados.

6. Use apenas cabos polarizados, pois eles se destinam a instalagdo externa.

7. Antes de conectar, verifique a fonte de alimentag&o necessaria para a iluminagdo com uma série de suportes de ldmpadas, a fonte de alimentagdo

disponivel nunca deve exceder o necessario, porque o circuito do corpo foi projetado apenas para um valor de tens&o especifico
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(8 INTRODUCCION Y GARANTIA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servira del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalacion lea
atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas proximas. En caso de dudas o preguntas, péngase, por favor,
en contacto con el representante o suministrador mas cercano de quien ha comprado el producto. El serd debidamente instruido y dispuesto para
atenderle de la mejor manera posible. La garantia tendra una duracion de 2 afios, contados a partir de la fecha de la compra. La garantia no sera
aplicable a dafios ocasionados por instalacién incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorgara garantia para dafios de superficies de cualquier tipo
generados por su eliminacidn e instalacion incorrectas. Los productos tendran explotacion adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotacion de
24 horas diarias llevara a la anulacion de la garantia. La garantia cubrira solo defectos de produccion de fabrica.

CUIDADO

e [Apague la electricidad antes de comenzar!

« Instalacion solo por electricista certificado.

« El portalamparas no debe utilizarse sin bombillo, de lo contrario existe riesgo de descarga eléctrica.

Nota: La iluminacidn con una serie de portalamparas esta disefiada con orificios de montaje sobre cada soporte E27 para una instalaciéon
estable. Los orificios de montaje brindan flexibilidad para montar el cuerpo con una serie de soportes de pared o instalacion suspendida
con el uso de cable.

* Las bombillas no estan incluidas en la entrega.

Seguridad y advertencias:

. Apague la alimentacidn antes de empezar la instalacion.

. Apague la fuente de alimentacién antes de cambiar las bombillas.

. No exceder la potencia especificada (6W [LED] y 40W [hilo incandescente] del portaldmparas para E27)

. No exceder la longitud especificada del cable de conexién (hasta 50 m para LED y hasta 15 m para hilo incandescente).

. No exceder la potencia especificada después del cable de conexidén: max. 600W para LED y 1200W para hilo incandescente.Antes de empezar a
conectar/desconectar la iluminacidén con una serie de portaldmparas, aseglrese de que las portaldmparas no estén mojadas.

6. Utilice solo cables polarizados, ya que estan destinados a una instalacién externa.

7. Antes de conectar, verifique la fuente de alimentacidn requerida para la iluminacidén con una serie de portaldmparas, la fuente de alimentacion

disponible no debe exceder en ningun caso lo requerido, porque el circuito del cuerpo esta disefiado solamente para un valor de voltaje especifico.
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BEVEZETES ES GARANCIA

Koszonjlik, hogy vélasztotta és megvésarolta a V-TAC terméket. V-TAC nyUjtja Onnek a legjobb szolgéltatast. Kérjiik, a szerelés el6tt figyelmesen olvassa
el ezeket az utasitdsokat és dvja ezt a kézikdnyvet késébbi hasznalatra. Ha tovabbi kérdései vannak, kérjik, forduljon forgalmazéjahoz vagy helyi
eladdjahoz, akitsl megvésérolta a terméket. Ok képzettek és készek a legjobb szolgalatra. A jotallas a vasarlas napjatdl szamitva 2 évig érvényes. A
garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis kopds okozta karokra. A cég nem vallal semmilyen garanciat a fellilet karosodasaért, a
termék helytelen eltavolitasdért és szereléséért. A termékek 10-12 6ras napi Uzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 6ras felhasznaldsa érvény-
teleniti a garanciat. Ez a termék garancidja csak a gyartasi hibakra vonatkozik.

FIGYELEM

* KAPCSOLJA KI a villamos ellatéast a kezdet el6tt!

e Csak szakképzett villanyszereld szerelheti fel.

« A foglalat nem hasznalhatd izzé nélkil, kulonben dramités veszélye all fenn.

Megjegyzés: A harlampat Ggy tervezték, hogy rogzité lyukakkal rendelkezzen az egyes E27 tartok tetején a stabil beszereléshez. A
rogzitoé lyukak lehetdvé teszik a harvilagitas falra torténé felszerelését vagy a fiiggesztett szerelést huzal segitségével.

* Az izz6k nem tartozék.
Biztonsag és figyelmeztetések:

. Kapcsolja ki a tapellatast a szerelés megkezdése el6tt.

. Az izzbk cseréje el6tt kérjuk, kapcsolja ki a tapellatast.

Kérjik, ne Iépje tul a teljesitményt (6W [LED] és 40W [izz6lampa] E27 foglalatként)

. Kérjik, ne Iépje tul a csatlakoztatd kabel hosszat (50 m-ig LED -nél és 15 m-ig izzdlampanal).

. Kérjiik, ne Iépje til a maximalis teljesitményt a 600 W-os LED és az 1200 W-os IZZOLAMPA csatlakoztatdsa utan.A hirldmpanak a csatlakoztatdsa /
levalasztasa el6tt ellendrizze, hogy a kivezeté nem nedves-e.

6. Csak polarizalt zsinérokat hasznaljon, mivel azokat kiltéri hasznalatra tervezték.

7. Kérjuk, ellenbrizze a csatlakoztatas el6tt a villamos energiat, hogy a villamos energia nem haladja meg az elGirt teljesitményt, mivel a hdrlampa

aramkore csak meghatarozott feszultségre van tervezve.
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INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servira nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste
istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si
prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi & stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior
modo possibile. La garanzia ¢ valida per 2 anni dalla data d’acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall’installazione errata o dall’'usura
anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell’installazione errata del prodotto. I prodotti
sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto &
valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE

* Spegnere l'elettricita prima di iniziare!

« Installazione soltanto da parte di un elettricista certificate

* La portalampada non deve essere usata senza lampadina, altrimenti esiste il rischio di scosse elettriche.

Nota: L’apparecchio di illuminazione con una serie di portalampade & progettato con fori di montaggio sopra ciascun supporto E27 per un
montaggio stabile. I fori di montaggio offrono flessibilita di montaggio a parete dell’apparecchio con una serie di portalampade o per
I'installazione sospesa con il cavo.

*Le lampadine non sono incluse.

Sicurezza e avvertenze:

. Disattivare I'alimentazione prima di iniziare il montaggio.

. Disattivare I'alimentazione prima di sostituire le lampadine.

Non superare la potenza specificata (6W [LED] e 40W [ad incandescenza] per portalampade E27)

Non superare la lunghezza del cavo di collegamento specificata (fino a m 50 per LED e fino a m 15 per quelle ad incandescenza).

Non superare il wattaggio specificato dopo il cavo di collegamento: massimo 600W per LED e 1200W per quelle ad incandescenza.

. Assicurarsi che la presa non sia bagnata prima di collegare/scollegare I'apparecchio di illuminazione con una serie di portalampade.

. Utilizzare soltanto cavi polarizzati in quanto progettati per I'uso all’aperto.

. Prima di eseguire il collegamento verificare I’alimentazione elettrica richiesta per I'apparecchio di illuminazione con una serie di portalampade per
assicurarsi che l'alimentazione disponibile non superi la potenza richiesta, poiché il circuito dell’apparecchio di illuminazione € progettato soltanto per una
tensione specifica.
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EIZArQrH - EFFYHZH

Sag euxapioToUpE yia To OTI EMAEEATE Kal ayopaoaTe To nNpoiov Tng Bi-TAK(V-TAC). H BI-TAK (V-TAC) 6a oag e§unnpeTroel he Tov KaAUTepo duvard Tpono.
NapakaloUpe va d1aBACETE NPOCEKTIKA TIG 0dNYieg Hag NpoToU TOMOBETACETE Kal SIATNPNOTE TIG 0dNYIEG yIa TN YETENEITA EVNPEPWOT 0AG. AV EXETE AAAQ
EPWTNAMATA KAl ANOPIiEG, NAPAKAAOUHE va EABETE O eNAPN PE TOV MPOUNBEUTN HAG ) HE TOV EYXWPIO EUNOPO And TOV OMoio ayopacdTe To NPoiov. AuToi
egknaidelTnkav KaTaAAnAa kai givar npoOupol va oag eEUNNPETAOOUV PE TOV KAAUTEPO TPOMo. H gyylunan 1oxVel yia nepiodo 2 €Twv and TNV nUEpopnvia Tng
ayopdc. H eyyunon dev epappodleral o nepinTwon nou npokAnBouv {nuigg e§aitiag AdBog TonoBETNONG N acuvnBioTng @Bopag. H eTaipeia dev napexel
gyylunon yia {nui€g og onoladnnoteenipdvela e§aitiag Tig AAB0g anopdkpuvong f TonoBETNONG TOU NPOidvTOG. Ta NpoidvTa eival KAaTAAANAa yia xpron 10-12
WPWV TNV NUEPA. H Xprion Tou NpoiovTog eni 24 WPEG EXEI WG ANOTEAETUA TNV akUPwWON TNG eyyunong. H eyyunon Tou npoidvTog agopa Povo Ta
gAATTOMATA TNG NAPAYWYNG.

NPOZOXH

e KAEIZTE Tnv nAekTpodOTNON NpoToU apXioeTe!

e TonoBeTon povo and adeloUXo NAEKTPOAOYO.

e H npila dev npénel va Xpnoigonolgital Xwpig AaunTripa, diapopeTIKa undpxel Kivduvog nAekTponAngiag.

Znpeimon: To PWTIOTIKO ME HIA COEIPA UNOSOXWV £XEI OXESIAOTEI HE avoiypaTa cuvappoAoynong navwm and kabe Baon E27 yia otabepn
TonoB®rnon. Ta avoiypara cuvappoAoynong napéxouv gueAi§ia yia Tnv TonoOETNON TOU COHUATOG HE HIA CEIPA UNOSOXMV OE TOiXO N
XPNOIHONOIAVTAG KAA®SI0.

*01 AapnTinpeg dev oupnepiAapBavovral oTnv napadoon.

Ac@alsia ka1 NPoeISONOINOEIG:

. Mpiv EEKIVAOETE TNV €YKATAOTACGN, ANEVEPYOMOINOTE TNV Tpopodoaia.

. Mpiv aAAGEeTe TOUG AQUNTAPEG, ANEVEPYONOINATE TNV Tpopodoaia.

. Mnv unepPaivere Tnv kaBopiopévn 10xU (6W [LED] kai 40W [nupdakTtwon] Tng npilag E27)

. Mnv unepPaivete To KABOPIOUEVO PAKOG TOU KaAwdiou ouvdeong (€wg 50 péTpa yia LED kal €éwg 15 PETpa yia NUPAKTWOOEIG).

. Mnv unepPaivete TNV KaBopIoPEVN 10XU HETA TO KAA®DIO gUVdeDONG: pEY. 600W yia LED kai 1200W yia nupakT®oews. Mpiv EekivAoeTe Tn ouvdeon /
anooUvdeon Tou GWTIOTIKOU HE pia ogipa unodoxav, BeBaiwBeite OTI n npila dev €ival uypn.

6. Xpnoiponolgite HOvo NoAwpéva kaAmdia, eneidn autd npoopilovTal yia EWTEPIKN €ykaTaaTaon.

7. Mpiv anod Tn oUvdeaon, eAEYETE TNV TPoPOdOCia Nou anaiTeiTal yia To GWTIOTIKO PE Hia Og1pd unodoxwv, n d1abéoiun Tpopodoaia dev npenel o€ Kapia

nePINTWON va unepBaivel auto Nou anaiTeital, eNeidn To KUKAWUA TOU 0®UAToG €XEl OXEDIAOTEI HOVO YIA GUYKEKPIKEVN TIPA TAONG.
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INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d’avoir choisi et acheté un produit a V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer
l'installation et conservez ce manuel a portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou
le fournisseur local auprés duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et préts a vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période
de 2 ans a compter de la date d'achat. La garantie ne s’applique pas a des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La
société ne donne aucune garantie pour des dommages causés a une surface en raison d’un enlévement et d’une installation incorrects du produit. Les
produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce
produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION

* COUPER I"électricité avant de commencer!

» Installation par électricien certifié

« Il ne doit pas y avoir de douille sans ampoule, sinon il y a un risque de choc électrique.

Nota: La guirlande lumineuse est congue avec des trous de montage sur chaque support E27 pour une installation stable. Les trous de

montage assurent de la flexibilité afin de monter la guirlande lumineuse sur un mur ou pour effectuer une installation suspendue utilisant
le fil.

* Les ampoules ne sont pas incluses.

Sécurité et avertissements:

Veuillez mettre hors tension avant de commencer l'installation.

Veuillez vous assurer que I'alimentation est hors tension avant de remplacer les ampoules.

Veuillez ne pas dépasser la puissance indiquée (6W [LED] et 40W [Incandescente] par douille E27).

Veuillez ne pas dépasser la longueur du cable de raccordement (jusqu'a 50 m pour les LED et jusqu'a 15 m pour les incandescentes).

. Veuillez ne pas dépasser la puissance aprés le céble de raccordement: max 600 W pour les LED et 1200 W pour les incandescentes.Assurez-vous que la
prise n'est pas mouillée avant de connecter/déconnecter la guirlande lumineuse.

6. N'utilisez que des cordons polarisés car ils sont congus pour une utilisation extérieure.

7. Veuillez vérifier la puissance électrique nécessaire pour la guirlande lumineuse avant de se connecter pour s'assurer que la puissance électrique ne

dépasse pas la puissance requise, parce que le circuit de la guirlande lumineuse est congu uniquement pour une tension spécifique.
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EINFUHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken IThnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauch-
sanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie fur Auskinfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie,
bitte, unseren lokalen Héndler oderVerkaufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmogliche Art und
Weise zu unterstitzen. Die Gewdhrleistungsfrist betrdgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewahrleistung bezieht sich nicht auf Schaden, die durch
unsachgeméaBe Montage oder ungewodhnliche Abnutzung und VerschleiB verursacht worden sind. Das Unternehmen gewéhrt keine Garantie fur durch
unsachgemaBen Produktabbau oder unsachgemé&Be Montage entstandene Schaden an jeglichen Oberflachen. Die Produkte sind fiir eine Nutzung von bis
zu 10-12 Stunden taglich geeignet. Eine tagliche, 24-stiindige Nutzung schlieBt die Gewdahrleistung aus. Diese Gewahrleistung gilt nur fir Herstellung-
smangel.

ACHTUNG

e Bevor Sie beginnen, schalten Sie den Strom aus!

e Installation nur von Elektrofachkraften

e Lampenlose Fassung ist nicht zuldssig, sonst besteht Stromschlaggefahr

Hinweis: Die Lichterkette ist fiir eine stabile Installation mit Befestigungslochern oben auf jedem E27-Halter ausgelegt. Die Montagel6ch-
er ermoglichen Flexibilitdt indem die Lichterkette an der Wand angebracht werden kénnen als Alternative zur abgehéngten Installation
mit Draht.

* Gliihbirnen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Sicherheits- und Warnhinweise:

. Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen.

. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Glihbirnen austauschen.

. Bitte Uberschreiten Sie nicht die Leistung (6W [LED] und 40W [Gluhlampe] fur E27-Fassung).

. Bitte die Lénge des Anschlusskabels nicht tberschreiten (bis 50 m bei LED und bis 15 m bei Gluhlampe).

. Bitte (iberschreiten Sie die Leistung nach dem AnschlieBen nicht, max. 600W fiir LED und 1200W fiir GLUHLAMPE.Stellen Sie sicher, dass die Steckdose
nicht nass ist, bevor Sie die Lichterkette anschlieBen oder trennen.

6. Verwenden Sie nur polarisierte/Zweipol-/verpolsicher Kabel, da diese fur die Verwendung im Freien vorgesehen sind.

7. Uberprifen Sie vor dem AnschlieBen die fiir die Lichterkette erforderliche elektrische Leistung, um sicherzustellen, dass die elektrische Leistung die

erforderliche Leistung nicht Uberschreitet, da der Stromkreis der Lichterkette nur fur eine bestimmte Spannung ausgelegt ist.
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BbBEAEHUE N TAPAHLUNA

Bnaroaapum Bu, 4ye nsbpaxte U 3aKkynuxte nNpoAyKT Ha Bu-Tek (V-TAC). Bu-Tek (V-TAC) e BM NOC/AYXWU N0 Hak-A406pust BbIMOXEH HauyuMH. Monsa
npoyeTeTe Te3n UHCTPYKLIMM BHUMATEIHO NPeAMN MHCTanaumsi U CbXpaHsiBaiiTe pbKOBOACTBOTO 3a 6bAelln cnpaBku. AKO MMaTe Apyri BbMPOCH, MONst
CBbPXeTe Ce C HalWs AWTbP UM C MECTHUSI TbProBeL,, OT KOWTO CTe 3aKynuin nNpoaykTa. Te ca oby4YeHu 1 ca rotoBu Aa BM MOCYXaT Mo Haii-Ao6pus
HauuH. FapaHuusTa e BanMAHa 3a Nepuoj OT 2 roAvHM Cef AaTaTta Ha 3akynyBaHe. FapaHuusiTa He ce npuara no OTHOLIEHUE Ha LWeTH, NPUYMHEHN
rnopaau HernpaBUIEH MOHTaX UK Heobu4aiHo U3HocBaHe. [IpyXecTBOTO He MpeAoCTaBs rapaHLuus cpelly LWeT No KakBaTo M Aa e NOBbPXHOCT nopaau
HernpaBW/THOTO OTCTPaHsiBaHE W MOHTaX Ha npogykTa. MpoaykTuTe ca noaxoaswm 3a 10-12 yaca ekcnnoatauus Ha AeH. EkcnnoaTtaunsita Ha NpoAyKT B
npoab/KeHWe Ha 24 yaca BoAM [0 o6e3cunBaHe Ha rapaHuusita. FapaHumsiTa 3a TO3M NPOAYKT Ce AaBa CaMo 3a NpPOM3BOACTBEHU AedeKTu.

BHUMAHME
e NW3KJTIOYETE enekTpnyecTsoTo nNpeau Aa 3anoyHerte!

o iHCTanaums camo ot cepTudULMpPaH eneKTpoTEXHUK.
o Mpeau ynotpeba ce yBepeTe, ye BCUUKM aCyHrM OT MPOAYKTa Ca C NOCTAaBEHU KPYLUKW B NMPOTUBEH Cy4aii MMa OMacHOTC OT TOKOB YABP.

3abenexxka: OCBETUTENIHOTO TAJIO C NopeaunLa (pacyHrn e NpPpoeKTUPaHO C MOHTaXXHU OTBOPM HaA BCceku Abp)kay E27 3a ctabuneH MOHTax.
MoHTaXKHuTe OTBOPU OCUTYPABAT NbBKABOCT C Li€J1 MOHTAXX Ha TAJZIOTO C nopeauvua d:acyﬂrn Ha CTeHa WM OKa4YeH MOHTaXX C NnoMoLyTa Ha
kaben.

*prmkwre He Ca BKJ/Il04YeHU B AOoCTaBKaTa.

Be3onacHOCT U npeaynpexaeHns:

. Mpean pa 3anouyHeTe MOHTaxa, U3K/IOUETE eNeKTpo3axpaHBaHeTo.

. Mpean pa 3anoyHeTe CMsiHa Ha KPYLIKUTE, U3KJIIOYETe efleKTpo3axpaHBaHeTo.

. He HaaBuwaBsaviTe mowHocT (6W [LED] 1 40W [HaxexaeMa xuuka] Ha abpxay E27).

. He HaaBuwaBaliTe AbMkMHa Ha cBbp3BaHe (A0 50M. 3a LED n o 30M. 3a Haxexaema Xuuka)

. Mpean pa 3anoyHeTe CBbp3BaHe/pa3e/iMHABaHE Ha OCBETUTE/IHOTO TAIO C Mopeanua (acyHru, ce yBepeTte, Ye KOHTaKTbT HE € MOKbP.

. U3nonssaiiTe caMo NonsipusmMpanmn kabenu, Tbil KaTo Te ca NpeABUAEHN 3@ BbHLIEH MOHTaX.

. Mpean cBbp3BaHeTO NpoBepeTe eNneKkTpo3axpaHBaHETo, Heo6X0AMMO 3a OCBETUTEIHOTO TAJIO C nopeaunua GacyHr, HaJIMYHOTO 3axpaHBaHe He TpsibBa
Zla HaJBuULWaBa U3UCKYEMOTO B HUKAKbB C/ly4aid, 3alloTo BepuraTa Ha TS/10TO € NpoeKTUpaHa caMo 3a KOHKPETHa CTOMHOCT Ha HamnpexXeHUeTo.
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WSTEP I GWARANCIAD

Dziekujemy za wybor i zakup produktu V-TAC. V-TAC bedzie Ci stuzyt najlepiej. Prosze przeczytac te instrukcje uwaznie przed przystapieniem do
zainstalowania i zachowac ja do uzytku w przysztosci. Jesli masz jakie$ pytania, prosze skontaktowac sie z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem,
od ktdérego kupite$ produkt. Oni sa przeszkoleni i gotowi udzieli¢ Ci pomocy. Gwarancja wazna jest 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen
wynikajacych z niewtasciwego zainstalowania lub nadzwyczajnego zuzycia. Spétka nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane na
powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. taczny czas $wiecenia opraw w ciggu doby nie moze przekroczyé 10-12 godzin, 24-godzinna
eksploatacja produktu prowadzi do uniewaznienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstate z przyczyn tkwiacych w produkcie.

UWAGA

o WYLACZYC zasilanie przed przystapieniem do instalacji!

e Instalacja powinna by¢ wykonywana wytacznie przez elektrotechnika posiadajgcego certyfikat.dado!
eGniazda nie wolno uzywac bez wkreconej w nie zaréwki, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porazenia pradem.

Uwaga: Oprawa os$wietleniowa z kilkoma gniazdkami zaprojektowana jest z otworami montazowymi nad kazdym gwintem typu E27 dla
stabilnego zamontowania. Otwory montazowe zapewniajq elastycznos¢ w celu zamontowania oprawy oswietleniowej z kilkoma gniazdka-
mi na $cianie lub wiszaco za pomoca kabla.

*Zaréwki nie sa zawarte w dostawie.
Bezpieczenstwo i ostrzezenia:

. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wytaczy¢ prad.

. Przed wymiang zaréwkek nalezy wytaczy¢ prad.

. Nie dopuszczac¢ przekroczenia okreslonej mocy (6W [LED] i 40W [zardéwka] gniazda E27)

. Nie dopuszcza¢ przekroczenia wskazanej dtugosci kabla zasilania (do 50m dla LED i do 15m dla zaréwki).

. Nie dopuszcza¢ przekroczenia wskazanej mocy po podtgczonym przewodem zasilania : max. 600W dla LED i 1200W dla zaréwek.Zanim zaczniesz montowaé
/ demontowac¢ oprawe o$wietleniowg z kilkoma gniazdkami, upewnij sie, ze gniazdko nie jest mokre.

6. Uzywaj tylko kabli spolaryzowanych przeznaczonych do zamontowania na zewnatrz.

7. Przed podtaczeniem sprawdz zasilanie wymagane dla oprawy o$wietleniowej z kilkoma gniazdkami pod wzgledem niedopuszczanie w zadnym wypadku

przekraczania wymaganej mocy, poniewaz obwod korpusu jest zaprojektowany tylko dla konkretnie okreslonej wartosci napiecia.
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INTRODUCERE, GARANTIA

V3 multumim ca ati ales si v-ati cumparat acest produs de V-TAC. V-TAC va va fi de un mare folos, utilizandu-I in modul cel mai potrivit posibil. Va rugam
sd cititi .aceste instructiuni cu atentie, inainte sa incepeti instalarea, si pastrati-le pentru ca s-ar putea s fie necesar sé le recititi. Daca aveti si alte
intrebari, luati legdtura cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-ati achizitionat produsul. Acestia sunt bine instruiti si intotdeauna sunt
disponibili sa va serveasca in modul cel mai bun posibil. Garantia este valabild pe un termen de 2 ani din data achizitionarii produsului. Garantia insa nu
se aplica cu privire la daunele cauzate de instalare incorecta sau care rezulta din uzura anormald de utilizare. Societatea nu acorda garantie pentru
daune produse pe suprafete, indiferent de tipul acestora, care se datoreazd indepértdrii sau montdrii incorecte a produsului. Aceste produse sunt
potrivite pentru exploatare continud timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fara intrerupere, poate duce la pierderea
garantiei. Pentru acest produs, garantia se acorda numai pentru defecte de fabricatie.

ATENTIE

« DECONECTATI alimentarea cu energie electrica inainte sa incepeti instalarea!

e Instalarea se va realiza numai de catre un electrician autorizat.

e Dulia nu trebuie folosita fara bec, pentru ca in caz contrar exista un risc de soc electric.

Nota: Corpul de iluminat cu o serie de dulii este proiectat cu gauri de montare deasupra fiecarui suport E27 pentru o montare stabila.
Gaurile de montare ofera flexibilitate pentru montarea corpului cu o serie de dulii pe perete sau pentru o montare suspendata cu ajutorul
unui cablu.

*Becurile nu sunt incluse in livrare.

Siguranta si avertizare:

. Opriti alimentarea inainte de a incepe instalarea.

. Opriti alimentarea inainte de a incepe de a schima becurile.

. Nu trebuie depasita puterea indicata (de 6W [LED] si 40W [cu fir incandescent] a duliei pentru E27)

. Nu trebuie depasita lungimea indicata a cablului de conexiune (pana la 50m pentru LED si péna la 15m cand este vorba de fir incandescent).

. Nu trebuie depasita puterea indicata dupa cablul de conexiune: putere maxima de 600W pentru LED si 1200W cand este vorba de fir incandescent.Asigurati-
va cd priza nu este umeda inainte de a proceda la conectarea/deconectarea corpul de iluminat cu o serie de dulii.

6. Folositi numai cabluri polarizate, deoarece sunt destinate instalarii in aer liber.

7. Inainte de conectare, verificati sursa de alimentare necesard pentru corpul de iluminat cu o serie de dulii, sursa de alimentare disponibil& nu trebuie s

depédseasca in niciun caz cea necesard, deoarece circuitul corpului este proiectat doar pentru o valoare de tensiune specifica.
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UVOD A ZARUKA

Dékujeme, ze jste si vybrali a koupili vyrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vam nabizi ty nejlepsi vyrobky. Pfed zahajenim instalace si prosim
peclivé predtéte tyto pokyny a uschovejte si tento ndvod pro budouci pouZiti. Pokud mate dal$i dotazy, obratte se na naseho prodejce nebo mistniho
obchodniho zastupce, od kterého jste vyrobek zakoupili. Oni jsou vyskoleni a jsou vam k dispozici pro vSechny vase potfeby. Zaruka je platna po dobu 2
let od data zakoupeni. Zaruka se nevztahuje na $kody zptisobené nespravnou instalaci nebo atypickym opotfebenim. Spoleénost neposkytuje zaruku na
poskozeni na jakémkoli povrchu kvili neodbornému odstranéni a instalaci vyrobku. Vyrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin kazdodenni vyuZivani. Pouzivani
vyrobku béhem 24 hodin denné rusi platnost zaruky. Vyrobek ma zaruku pouze pro vyrobni vady.

POZOR

o VYPNETE elektfinu, nez za¢nete!

» Instalaci smi provést pouze certifikovany elektrikar

e Objimka by se neméla pouzivat bez Zarovky, jinak hrozi nebezpedi Grazu elektrickym proudem.

Poznamka: Strunové svétlo je navrzeno s montaznimi otvory na horni ¢asti kazdého drzaku E27 pro stabilni instalaci. Montazni otvory
umoznuji flexibilitu pro upevnéni strunového svétla na zed’' nebo zavésenou instalaci pomoci dratu.

* Zarovky nejsou sou&asti dodavky.
Bezpecnost a varovani:

. Pfed zahdjenim instalace vypnéte napajeni.

. Pfed vyménou zarovek se ujistéte, ze jste zafizeni vypnuli.

. Neprekracujte uvedeny pfikon (6 W [LED] a 40 W [Zarovka] na objimku E27).

. Neprekracujte stanovenou délku propojovaciho kabelu (az 50 m pro LED a az 15 m pro zarovku).

. Neprekracujte uvedeny pfikon za propojovacim kabelem: max. 600 W pro LED a 1200 W pro zarovku.Pfed zahajenim pfipojeni / odpojeni strunového svétla
se ujistéte, Ze zasuvka neni mokra.

6. Pouzivejte pouze polarizované kabely, které jsou uréeny pro externi instalaci.

7. Pred pfipojenim zkontrolujte elektricky vykon potfebny pro strunové svétlo, abyste se ujistili, Ze elektrickd energie nepfekracuje pozadovany vykon,

protoZe obvod strunového svétla je uréen pouze pro specifickou hodnotu napéti.
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