V-TAC SKU 11208

Meaningful Innovation.

Lampa Bakteriobéjcza Wirusobéjcza 38W 60m2 UVC OZON
LCD Sensor ruchu V-TAC VT-3239

SKU 11208  EAN 3800157657082  VT-3239

Produkty powigzane (SKU): ---

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc 38W Gwarancja 2 Lata
Napiecie 230V Opakowanie zbiorcze 9
Symbol 11208 ETIM EC002962
Kod kreskowy EAN 3800157657082 Kod CN 8539 49 00
Kod produktu VT-3239
Czas zycia 6000g
Napiecie wejsciowe AC:220-240V
Materiat Tworzywo
Kolor obudowy Czarny
Typ Artykuly elektryczne
Opdznienie 10 sekund
Rozmiar 140x150x43,7mm
Waga produktu 0,895
Objetosé 0,01378125
Certyfikaty CE, EMC, ROHS
Marka V-TAC

V-TAC Europe i znak V-TAC sg zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibg ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Butgaria). Zastrzega sie mozliwos¢
wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecia produktow moga odbiegac¢ od rzeczywistosci. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie sa prawnie wiazace. Wszelkie prawa zastrzezone.
Led Europe Sp. z o. o. nie sktada zadnych o$wiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie

i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty
lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.
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Opis produktu

» Oprawa o mocy 38W zawiera wymienng lampe 36W 2G11 UVC o frwatosci ponad 6000 godzin i zasiegu
dziatania do 60m?

 Praca lampy trwa 15, 30 lub 60 minut dzieki wbudowanemu timerowi

» Promieniowanie ultrafioletowe to promieniowanie, ktére charakteryzuje sie pasmem dtugosci fal niszczacym
bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy, modyfikujac ich DNA lub RNA, a tym samym inaktywujac je i zapobiegajac
ich rozmnazaniu. Ta zasada umozliwia dezynfekcje wody i powietrza

» Lampa wytwarza swiatto o okreslonym spektrum ultrafioletowym oraz ozon. Te dwie cechy pozwalaja na
uszkodzenie DNA mikroorganizmow poprzez hamowanie ich zdolnosci do namnazania

« Zaleca sie sterylizacje pomieszczen pod nieobecnose ludzi lub zwierzat, a nastepnie przewietrzy¢ pomieszczenie
przez 20-30 minut.

» Moc 38W

» Do pomieszczen 60m2 max

» Podwojna ochrona UVC + OZON

« Sterylizacja 15 minut rowna sie ekspozycji na $wiatto stoneczne 6 godzin

« Zasieg 360 stopni

o Wbudowany czujnik ruchu wykrywa ludzi oraz zwierzeta w promieniu 5m i wytgcza lampe

« Ond7nienie dla bezniecznean onitiszazenia nomieszazenia 10 sekiind 7 akistvaznym svanalizatorem

V-TAC Europe i znak V-TAC sg zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibg ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Butgaria). Zastrzega sie mozliwos¢
wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecia produktéw moga odbiegac od rzeczywistosci. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie sa prawnie wiazace. Wszelkie prawa zastrzezone.

Led Europe Sp. z 0. o. nie sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie
i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty
lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.0.




