/-TAC

Meaningful Innovation.

SKU 2764

Zaréwka LED V-TAC 11W E27 A60 Czujnik Mikrofalowy
VT-2211 4000K 1055Im

SKU 2764  EAN 3800157646604  VT-2211

Produkty powigzane (SKU): 2763, 2765

B ENERG"

V-TAC
2764

11
kWh/1000h

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc nw CRI 80+ Wydajnos¢ Im/W 95 Im/W
Zamiennik mocy 75W Materiat Tworzywo Opakowanie 100
zbiorcze
Strumien (Im) 1055 Im Kolor obudowy Mleczna Matowa Dodatkowe Opak. szt
informacje
Barwa swiatta Neutralna Typ Zrodia swiatta ETIM EC001959
Temperatura 4000K Sciemnianie NIE Kod CN 8539 52 00
barwowa
Kat $wiecenia 200° Klasa szczelnosci IP20 EPREL 969561
Napiecie 230V Typ czujnika Mikrofalowy
Symbol 2764 Czas zaptonu 0.00Ts (natychmiast)
100%
Kod kreskowy 3800157646604 Stabilnosc <6
EAN kolorow
Kod produktu VT-2211 Dekl. Intens. w 143.06 Cd Max.
Kandelach
Klasa F Rozmiar 60x120mm
energetyczna
Trzonek E27 Waga produktu 0,067
Ksztatt A60 Objetose 0,000432
Typ modutu LED SMD Certyfikaty CE, EMC, ROHS
Czas zycia 300009 Marka V-TAC
Wspotczynnik >0,5 Gwarancja 2 Lata

mocy

V-TAC Europe i znak V-TAC sg zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibg ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Butgaria). Zastrzega sie mozliwos¢
wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecia produktow moga odbiegac¢ od rzeczywistosci. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie sa prawnie wiazace. Wszelkie prawa zastrzezone.
Led Europe Sp. z o. o. nie sktada zadnych o$wiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie

i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty
lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.




V-TAANC SKU 2764

Meaningful Innovation.

Zaréwka LED V-TAC TIW E27 A60 Czujnik Mikrofalowy
VT-2211 4000K 1055Im

SKU 2764  EAN 3800157646604  VT-2211

Produkty powigzane (SKU): 2763, 2765

Opis produktu

» Wbudowany czujnik mikrofalowy, czujnik aktywuje sie o zmierzchu i wytacza o $wicie poprzez wbudowany czujnik
Swiatta dziennego

» Zuzycie energii mniejsze o 80% w porownaniu do fradycyjnych zrédet swiatta

 Bardzo diugi czas zycia

« Brak promieniowania UV i IR

» Natychmiastowy start i 100% swiatta

« Niska temperatura pracy

» Bezposredni zamiennik tradycyjnych zrédet Swiatta

V-TAC Europe i znak V-TAC sg zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibg ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Butgaria). Zastrzega sie mozliwos¢
wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecia produktéw moga odbiegac od rzeczywistosci. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie sa prawnie wiazace. Wszelkie prawa zastrzezone.

Led Europe Sp. z 0. o. nie sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie
i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty
lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.0.




