/-TAC
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SKU 2921

Pilot Kontroler V-TAC RGB+CCT 8-stref VT-2438

SKU 2921

EAN 3800157684842  VT-2438

Produkty powigzane (SKU): ---

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Barwa $wiatta RGB+CCT Biata ETIM EC002707
Symbol 2921 Kod CN 8539 52 00
Kod kreskowy EAN 3800157684842
Kod produktu VT-2438

Napiecie wejsciowe

3V (Baterie 2xAAA)

Materiat Tworzywo
Kolor obudowy Biaty
Typ Pilot
Sciemnianie TAK
Zgodnos¢ 2,4Ghz
Rozmiar 47x19x153mm
Waga produktu omn
Certyfikaty CE, EMC, ROHS
Marka V-TAC
Gwarancja 2 Lata
Opakowanie zbiorcze 100

V-TAC Europe i znak V-TAC sg zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibg ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Butgaria). Zastrzega sie mozliwos¢
wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecia produktow moga odbiegac¢ od rzeczywistosci. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie sa prawnie wiazace. Wszelkie prawa zastrzezone.
Led Europe Sp. z o. o. nie sktada zadnych o$wiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie

i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty
lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.




V-TAANC SKU 2921

Meaningful Innovation.

Pilot Kontroler V-TAC RGB+CCT 8-stref VT-2438
SKU 2921 EAN 3800157684842 VT-2438

Produkty powigzane (SKU): ---

Opis produktu

« Pilot sterujacy systemem 2,4Ghz V-TAC 8-strefowy

» Obstuguje wszystkie sterowniki CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

« Zasilanie 2 baterie AAA

» Nowoczesny system sterowania oswietleniem oparty na radiowej czestotliwosci 2,4Ghz

» Wszystkie elementy systemu 2,4Ghz V-TAC sa ze sobg kompatybilne

« Zasieg 30m pomiedzy dowolnymi elementami systemu daje niemal nieogarniczony obszar dziatania
» Mozliwos¢ sterowania systemem za pomoca aplikaciji

» Pamiec¢ ostatniego programu/ustawienia

» Mozliwos¢ sterowania systemem kilkoma pilotami jednoczesnie

 Skrécona instrukcja uruchominia systemu

« Zasil jedynie te elementy systemu ktdre majg zosta¢ sparowane z pilotem

» Gdy system sie uruchomi w ciggu maksymalnie 3-5 sekund nacisniej trzykrotnie przycisk wtaczania wybranej strefy
na pilocie

« Swiatlo zasygnalizuje akceptacje parowania

» Szczegotowe dane dostepne w petnej instrukcji uzytkownika

V-TAC Europe i znak V-TAC sg zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibg ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Butgaria). Zastrzega sie mozliwos¢
wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecia produktéw moga odbiegac od rzeczywistosci. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie sa prawnie wiazace. Wszelkie prawa zastrzezone.

Led Europe Sp. z 0. o. nie sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie
i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty
lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.0.




