/-TAC

Meaningful Innovation.

SKU 3090

Zasilacz LED V-TAC 45W 12V 3,75A Metalowy Hermetyczny

IP65 VT-22050

SKU 3090

EAN 3800230621917

Produkty powigzane (SKU): ---

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

VT-22050

Moc 45W Czas zaptonu 100% 0.001s (natychmiast)
Zamiennik mocy 45W llos¢ cykli wi/wyt 15000
Napiecie 12V Warunki pracy -20st +45st
Symbol 3090 Rozmiar 275x33x48mm
Kod kreskowy EAN 3800230621917 Waga produktu 0,43
Kod produktu VT-22050 Objetosc 0,000315
Seria Zasilacze Certyfikaty CE, EMC, ROHS
Czas zycia >20000g Marka V-TAC
Napiecie wejsciowe 230V Gwarancja 2 Lata
Wyjscie 2v Opakowanie zbiorcze 50
Natezenie pradu 3.75A Dodatkowe informacje Hermetyczny
Materiat Metal ETIM EC002710
Kolor obudowy Metaliczny Kod CN 850410 80
Typ Zasilacz

Sciemnianie NIE

Klasa szczelnosci IP65

V-TAC Europe i znak V-TAC sg zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibg ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Butgaria). Zastrzega sie mozliwos¢
wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecia produktow moga odbiegac¢ od rzeczywistosci. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie sa prawnie wiazace. Wszelkie prawa zastrzezone.
Led Europe Sp. z o. o. nie sktada zadnych o$wiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie

i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty
lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.




V-TAC SKU 3090

Meaningful Innovation.

Zasilacz LED V-TAC 45W 12V 3,75A Metalowy Hermetyczny
IP65 VT-22050

SKU 3090  EAN 3800230621917  VT-22050

Produkty powigzane (SKU): ---

Opis produktu

» Metalowy zasilacz duzej mocy do wszystkich typow oswietlenia LED na napiecie 12V

« Specyfikacje i standardy przemystowe

» Z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, zabezpieczeniem przed przecigzeniem i stabilnym napieciem wyjsciowym
o Filtr EMI - przeciwzaktéceniowe filtry EMI dedykowane sa do eliminowania zaktocen z sieci 230V do poziomu
zgodnego z miedzynarodowymi normami emisji

» Wysoka wydajnos¢ i niska temperatura

» Testowane przy 100% obcigzeniu

« Stopien ochrony: IP65

« Certyfikaty CE, ROHS, EMC

V-TAC Europe i znak V-TAC sg zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibg ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Butgaria). Zastrzega sie mozliwos¢
wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecia produktéw moga odbiegac od rzeczywistosci. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie sa prawnie wiazace. Wszelkie prawa zastrzezone.

Led Europe Sp. z 0. o. nie sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie
i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty
lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.0.




