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Produkty powigzane (SKU): ---

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napiecie 230V ETIM ECOO015M
Symbol 8478 Kod CN 852110 95
Kod kreskowy EAN 3800157647915
Kod produktu VT-5135
Napiecie wejsciowe 100-240V
Natezenie pradu 1A
Kolor obudowy Biaty
Typ Audio Video
Klasa szczelnosci IP65
Warunki pracy -10st +55st
Waga produktu 0,396
Objetose 0,00153
Certyfikaty CE, EMC, ROHS
Marka V-TAC
Gwarancja 2 Lata
Opakowanie zbiorcze 50

V-TAC Europe i znak V-TAC sg zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibg ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Butgaria). Zastrzega sie mozliwos¢
wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecia produktow moga odbiegac¢ od rzeczywistosci. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie sa prawnie wiazace. Wszelkie prawa zastrzezone.
Led Europe Sp. z o. o. nie sktada zadnych o$wiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie

i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty
lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.
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Opis produktu

» V-TAC wprowadzit na rynek catkowicie nowa szeroka game inteligentnych kamer w petni kompatybilnych z
dowolnym urzadzeniem inteligentnym (telefony komorkowe, tablety lub komputery PC) dzieki integracji Wi Fi.
Kamery oferuja powiadomienia o wykryciu w czasie rzeczywistym za posrednictwem poczty e-mail, wszystkie
dostepne w standardowych wtyczkach UK i EU

» Wyposazone w wysokiej jakosci przetworniki obrazu wysokiej rozdzielczosci

« Signal System - AHD/CVI/TVI/CVBS @1080P

o Minimum illumination:

« Color: 0.001 Lux (F1.2, AGC ON), O Lux (IRs on)

« Black &amp; White: 0.001 Lux (F1.2,AGC ON), O IRs on)

« Shutter: 1/50 (1/60) second~ 1/10,000 second

« Lens - High-definition board lens 2.8mm @F1.8

* Lens type M12

« Frame rate 1080P®@20fps

« Supports Protocols - TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS,PPPoE, SMTP, NTP

« Communication interface - 110/100Mbps adap??ve Ethernet port, RJ45 interface

« Infrared distance of 20-30 meters

V-TAC Europe i znak V-TAC sg zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibg ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Butgaria). Zastrzega sie mozliwos¢
wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecia produktéw moga odbiegac od rzeczywistosci. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie sa prawnie wiazace. Wszelkie prawa zastrzezone.

Led Europe Sp. z 0. o. nie sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie
i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty
lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.0.




